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Газоанализаторы II класса,  соответствуют  ГОСТ Р 52033-2003

	Модель газоанализатора
	
	Розничная цена, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР 08.01
	
	25 600
	CO/CH/ Тахометр/RS-232/ Автослив конденсата

	ИНФРАКАР 10.01
	
	29 200
	CO/CH/Тахометр/RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР 10.02
	
	33 400
	CO/CH/Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-1.01
	
	46 000
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестетами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-1.02
	
	50 200
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-1Т.01
	
	48 200
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-1Т.02
	
	52 400
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла / RS-232/Принтер/ Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*


Газоанализаторы  повышенной точности  I класса, соответствуют ГОСТ Р 52033-2003

	Модель газоанализатора
	
	Розничная цена, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР М-2.01
	
	51 500
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-2.02
	
	55 500
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-2Т.01
	
	53 500
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-2Т.02
	
	57 500
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-2.01
	
	70 500
	CO/CH/СО2/О2/NОx/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-2.02
	
	74 500
	CO/CH/СО2/О2/NОx/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-2Т.01
	
	72 500
	CO/CH/СО2/О2/NОx/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР 5М-2Т.02
	
	76 500
	CO/CH/СО2/О2/NОx/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*


Газоанализаторы  повышенной точности 0  класса,  соответствуют ГОСТ Р 52033-2003
	Модель газоанализатора
	
	Розничная цена, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР М-3.01
	
	58 000
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-3.02
	
	62 000
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-3Т.01
	
	60 000
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР М-3Т.02
	
	64 000
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-3.01
	
	77 000
	CO/CH/СО2/О2/NОx/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-3.02
	
	81 000
	CO/CH/СО2/О2/NОx/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-3Т.01
	
	79 000
	CO/CH/СО2/О2/NОx/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР 5М-3Т.02
	
	83 000
	CO/CH/СО2/О2/NОx/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*


Дымомеры, соответствуют ГОСТ Р 52160-2003,  ГОСТ Р 41.24-2003 (правила ЕЭК ООН № 24) 
	Модель дымомера
	
	Розничная цена, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР Д1.01
	
	29 800
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления / беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1.02
	
	34 000
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/Принтер/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1.01 ЛТК
	
	31 300
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1.02 ЛТК
	
	35 500
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами/ Принтер/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1-3.01
	
	32 000
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Тахометр/ Температура масла/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1-3.02
	
	36 200
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Тахометр/ Температура масла/Принтер/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1-3.01 ЛТК
	
	33 700
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами/ Тахометр/ Температура масла/ беспроводная связь*

	ИНФРАКАР Д1-3.02 ЛТК
	
	37 700
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами/ Тахометр/ Температура масла/ Принтер/ беспроводная связь*


Дополнительные принадлежности
	Обогреваемый пробоотборный шланг с зондом
	
	6 900
	Длина-5м. Напряжение питания-12 или 220В

	Кислородный датчик ОКСИК 9А
	
	3 000
	

	Кислородный датчик А-01
	
	3 000
	

	Фильтр №1 для газоанализатора
	
	30
	

	Bluetooth адаптер**
	
	2 480
	

	Конвертер com-usb***
	
	785
	

	Виод-А
	
	9 800
	


* Опционально.

** Для беспроводного  соединения приборов с компьютером (кроме приборов 8.01, 10.01,10.02).

***Для соединения прибора с USB портом компьютера.
